
Stark und
kompakt
Entdecken Sie unsere Maschinen



So flexibel kann 
kraft sein!
Hoeflon entwickelt, baut und liefert Mini-Hebekrane,
die auch als Kompaktkrane, Spinnenkran oder
Minikrane bezeichnet werden.

Heben in kleinen Räumen, auf dem Bau, in der Industrie
oder bei der Montage? Hoeflon bietet für jede Aufgabe
den perfekten Kompaktkran. Sehen Sie, welcher
Minikran am besten zu Ihren Hebearbeiten passt.
 
Mit Hilfe folgender Symbole fassen wir die
Spezifikationen jeder Maschine kurz zusammen.

 Kapazität

 Hubhöhe

 Maße im 
Transportstand

 Gesamtgewicht
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C1e

  Max. 780kg

  5,6m

  1,7 x 0,7 x 1,26m

  960kg - 1.060kg

 ❱ Funkfernsteuerung

 ❱ Passt in einen Aufzug

 ❱ Transportierbar in einem 
Kleintransporter

 ❱ Schwenkt links- und rechtsherum

 ❱ Mit Seilwinde

 ❱ Pick und carry

 ❱ Elektromotor 230V 1718 
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DIMENSIONS: MM

BREAK SHARP EDGES / FOR SHEET THICKNESS ≤15MM TREAT SURFACE

SIZE:  A3

DRAWING NUMBER: REVISION:

© This drawing remains the property of Van Hoef Holding B.V. in the Netherlands and may not be reproduced without the written permission of the owner. It may not be used by third parties or used for perusal by third parties.

TITLE / DESCRIPTION:

SCALE:

DATE:DESIGNED:

TREATMENT:

1:20

24-8-2022CVLT 911.69 kg REMARKS:

Compactkraan C1 met opties
04T000884

Van Hoef Holding B.V.
c/o Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld
The Netherlands
Email: info@hoeflon.com

PROD. METH: 

SHEET:   1 / 1

EVTHDRAWN:

APPROVED:

GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-mK / WELDED CONSTRUCTIONS: ISO 13920-AE / TOLERANCE PRINCIPLE: ISO 1101 / SURFACE ROUGHNESS:
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Tracks and counterweight extended

480 kg

180 kg

310 kg

in the rated capacity

Max. capacity of winch (50 kg): 460 kg

Total machine mass: 1010 kg

Counterweight mass: 250 kg

Driving will be deactivated at boomangle > 55°
                                               
Permissible windspeed: 11 m/s

Additional e�ects due to Pick&Carry are included 

C1 Loaddiagram v1.5_28-07-2021

Side (>25°) Side (>25°) Frontside

Extended Retracted -

Extended x 0,59 x 0,33 x 1,00

Retracted x 0,48 x 0,22 x 0,86

Example: hoistweight on 3.3m, tracks and counterweight retracted
Frontside: 180 kg x 0,86 = 155 kg
Side (>25°): 180 kg x 0,22 = 40 kg
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Extended Retracted -

Extended x 0,59 x 0,33 x 1,00

Retracted x 0,48 x 0,22 x 0,86

Example: hoistweight on 3.3m, tracks and counterweight retracted
Frontside: 180 kg x 0,86 = 155 kg
Side (>25°): 180 kg x 0,22 = 40 kg
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  Max. 2.350kg
  14,6m

  2,6 x 0,75 x 1,78m
  1.900kg - 2.150kg

    

 ❱ Funkfernsteuerung
 ❱ Geringes Eigengewicht
 ❱ Günstige Hubkapazität
 ❱ Transportierbar auf einem 
Anhänger

 ❱ Elektromotor 230V

C4e Stützen eingefahren

Stützen ausgefahren
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  Max. 3.000kg
  16,4m

  2,7 x 0,75 x 1,77m
  2.120kg - 2.850kg

 ❱ Funkfernsteuerung
 ❱ Transportierbar auf einem 
Anhänger

 ❱ Ausschiebbarer und 
abnehmbarer Ballast

 ❱ Passt durch jede Tür
 ❱ Einfache Bedienung
 ❱ Elektromotor 230V
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601 500 400 635 559 484 669 618 568
454 378 303 480 423 366 506 467 429
696 565 433 721 636 552 745 708 671
513 416 319 531 469 407 549 522 495
761 611 461 781 691 601 800 770 741
593 476 359 608 538 468 623 600 577
805 646 487 814 728 642 823 809 796
785 630 475 793 709 625 802 789 776
813 663 514 820 740 659 827 816 805
813 663 514 820 740 659 827 816 805
567 471 375 602 528 455 638 586 534
428 356 284 455 399 344 482 443 404
691 551 411 715 627 539 739 703 667
509 406 303 527 462 397 544 518 492
764 604 444 784 689 594 803 774 744
595 470 345 610 536 462 625 602 579
805 641 476 814 725 636 823 809 796
785 624 464 794 707 620 802 789 776
816 663 510 824 741 659 832 820 808
816 663 510 824 741 659 832 820 808
518 436 355 555 494 433 591 552 512
391 327 264 419 372 325 447 417 387
678 536 393 707 620 533 736 704 672
500 395 290 521 457 393 543 519 495
766 597 429 788 692 595 811 786 761
596 465 334 614 538 463 631 612 593
807 636 466 818 726 635 829 817 804
786 620 454 797 708 619 808 796 784
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DIMENSIONS: MM

BREAK SHARP EDGES / FOR SHEET THICKNESS ≤15MM TREAT SURFACE

SIZE:  A3

DRAWING NUMBER: REVISION:

© This drawing remains the property of Van Hoef Holding B.V. in the Netherlands and may not be reproduced without the written permission of the owner. It may not be used by third parties or used for perusal by third parties.

TITLE / DESCRIPTION:

SCALE:

DATE:DESIGNED:

TREATMENT:

1:20

8-9-2022EVTH 2517.88 kg REMARKS:

Compactkraan C6e met opties
00T002945

Van Hoef Holding B.V.
c/o Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld
The Netherlands
Email: info@hoeflon.com

PROD. METH: 

SHEET:   1 / 1

EVTHDRAWN:

APPROVED:

GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-mK / WELDED CONSTRUCTIONS: ISO 13920-AE / TOLERANCE PRINCIPLE: ISO 1101 / SURFACE ROUGHNESS:
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main 
boom nr. A B C D E F G H I

601 500 400 635 559 484 669 618 568
454 378 303 480 423 366 506 467 429
696 565 433 721 636 552 745 708 671
513 416 319 531 469 407 549 522 495
761 611 461 781 691 601 800 770 741
593 476 359 608 538 468 623 600 577
805 646 487 814 728 642 823 809 796
785 630 475 793 709 625 802 789 776
813 663 514 820 740 659 827 816 805
813 663 514 820 740 659 827 816 805
567 471 375 602 528 455 638 586 534
428 356 284 455 399 344 482 443 404
691 551 411 715 627 539 739 703 667
509 406 303 527 462 397 544 518 492
764 604 444 784 689 594 803 774 744
595 470 345 610 536 462 625 602 579
805 641 476 814 725 636 823 809 796
785 624 464 794 707 620 802 789 776
816 663 510 824 741 659 832 820 808
816 663 510 824 741 659 832 820 808
518 436 355 555 494 433 591 552 512
391 327 264 419 372 325 447 417 387
678 536 393 707 620 533 736 704 672
500 395 290 521 457 393 543 519 495
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596 465 334 614 538 463 631 612 593
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822 664 505 834 748 663 846 833 820
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454 393 332 499 458 416 544 523 501
216 192 168 253 230 207 289 268 247
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289 253 217 349 313 278 409 374 339
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414 345 276 438 386 334 462 427 392
313 261 209 331 292 253 349 323 296
480 390 299 497 439 381 514 489 463
354 287 220 366 324 281 379 360 341
525 422 318 539 477 415 552 532 511
409 328 248 419 371 323 430 414 398
556 446 336 562 502 443 568 558 549
542 435 328 547 489 431 553 544 535
561 458 355 566 510 455 571 563 555
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391 325 259 416 365 314 440 404 368
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 ❱ Funkfernsteuerung
 ❱ Ausschiebbarer und 
abnehmbarer Ballast

 ❱ Hohe Hubkapazität
 ❱ Elektromotor 230V

  Max. 4.000kg
  22m

  4,18 x 0,807 x 2,15m
  4.400 - 4.700kg
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DIMENSIONS: MM

BREAK SHARP EDGES / FOR SHEET THICKNESS ≤15MM TREAT SURFACE

SIZE:  A3

DRAWING NUMBER: REVISION:

© This drawing remains the property of Van Hoef Holding B.V. in the Netherlands and may not be reproduced without the written permission of the owner. It may not be used by third parties or used for perusal by third parties.

TITLE / DESCRIPTION:

SCALE:

DATE:DESIGNED:

TREATMENT:

1:30

15-11-2022EvdB 8104 kg REMARKS:

Compactkraan C30 met opties
05T000391

Van Hoef Holding B.V.
c/o Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld
The Netherlands
Email: info@hoeflon.com

PROD. METH: 

SHEET:   1 / 1

EVTHDRAWN:

APPROVED:
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C30e

 ❱ Funkfernsteuerung
 ❱ Ausschiebbarer und 
abnehmbarer Ballast

 ❱ Hohe Hubkapazität
 ❱ Pick und carry
 ❱ Elektromotor 230V

  Max. 10.000kg
  23m mit Handarm

  4,17 x 1,17 x 2,17m
  5.600 - 8.700kg

 1
27

25
 

2000

8000

6000
5000 4000 3000

35°

1460

5°

15°

85°
75°

65°

55°

25°

5

-90°

0

60°

-60°

15°

- Crane must be placed on 

-90°

-60°

firm grounds

20

0

3000

0°

60°

-30°

1620

45°

820

0°

20 m

-30°

0°

22

-45°

15

10

1510

5

990

Remarks:
- Crane should only be used 
by schooled operators

 9
50

0 

 5
20

0 

 4
0

0
 

 7
58

7 

 9
0

0
 

1180

1030
1650

1560

790

790

610

520

380

390

500

1190

510

880

750

940

1220
970

1020

1190

1650

30°

1230

1260

1170

1310
1230

800

640

640

700

630

1310

690

1010

840

1650

1200

1480

1650

1650

420

540

Wide tracks

 1164 

 1867 

Hoeflon. Good job.www.hoeflon.com



Multitool
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 ❱ Multifunktional
 ❱ Geeignet für C4, C6, C10 und C30
 ❱ Leicht zu demontieren
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  Max. 1.200kg

  1,4 x 0,78 x 0,41m
  500kg 

 ❱ Kompakt, stark und robust
 ❱ Einfache Ladungssicherung
 ❱ Verstellbare Plattform
 ❱ Sehr leiser Elektroantrieb

TC1
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Lasttraverse

  Max. 1.200 - 6.000kg

  1,25 x 0,17 x 0,27m
  45kg 

 ❱ Geringes Eigengewicht
 ❱ Kompakte Maße
 ❱ Flexibel einstellbar 
 ❱ Hohe Kapazität
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  300 / 600kg
  30kg 

 ❱ Geringes Eigengewicht
 ❱ Kurze Aufhängung möglich 
(abgeschrägte Puffer)

 ❱ Endlose Rotation mit Blockierung 
alle 90 Grad

 ❱ Doppelter Kreislauf
 ❱ Transportwagen
 ❱ Fernsteuerung

C600
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S600
600 kg 400 kg

400 kg 200 kg

  Max. 600kg
  50 - 70kg 

 ❱ Endlose Rotation mit 
Blockierung alle 90 Grad

 ❱ Doppelter Kreislauf
 ❱ Transportwagen
 ❱ Fernsteuerung
 ❱ Batteriewechselsystem einschl. 
Ersatzbatterie

 ❱ Schutzhüllen für Saugnäpfe
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S800

  Max. 800kg
  55 - 80kg 

800 kg 400 kg

600 kg 200 kg

800 kg 400 kg

600 kg 200 kg

 ❱ Endlose Rotation mit 
Blockierung alle 90 Grad

 ❱ Doppelter Kreislauf
 ❱ Transportwagen
 ❱ Fernsteuerung
 ❱ Batteriewechselsystem einschl. 
Ersatzbatterie

 ❱ Schutzhüllen für Saugnäpfe
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S1000 1500
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  Max. 1.000kg
  85 - 110kg 

600 kg 1000 kg

1000 kg

 ❱ Endlose Rotation mit 
Blockierung alle 90 Grad

 ❱ Doppelter Kreislauf
 ❱ Transportwagen
 ❱ Fernsteuerung
 ❱ Batteriewechselsystem einschl. 
Ersatzbatterie

 ❱ Schutzhüllen für Saugnäpfe
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CX5-L

  Max. 500kg
  50kg 

 ❱ Endlose Rotation mit 
Blockierung alle 90 Grad

 ❱ Doppelter Kreislauf
 ❱ Transportwagen
 ❱ Fernsteuerung
 ❱ Batteriewechselsystem einschl. 
Ersatzbatterie

 ❱ Schutzhülle
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Hoeflon und service

Garantiert
behoben! 1  Hilfe auf Entfernung

2  Bis zu drei Wochen in die Historie zurückschauen

3   Berechnen Sie den Stützendruck jeder Maschine für 

jede Situation

4  Zugang zur Support-Datenbank von Hoeflon mit  

      Erklärungsvideos, Benutzerhandbüchern und mehr

Hoeflon steht für Qualität. Sollte wider Erwarten ein Problem 
auftreten, beheben wir es! Service steht bei uns an oberster 
Stelle. Der Ausgangspunkt ist, dass der Kran nur eine möglichst 
kurze Stillstandszeit hat. In allen Märkten, in denen Hoeflon 
tätig ist, gibt es örtliche Servicewerkstätten, Servicewagen und 
geschulte Servicetechniker. Dadurch können Sie sicher sein, dass 
Sie möglichst schnell wieder an die Arbeit können.
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4

1

Hoeflink
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Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

+31 (0)342 400 288

sales@hoeflon.com

www.hoeflon.com


