geballte lsraft

Minikran Hoeflon C10

(Werte einschlieflich Optionen)
Tragkraft
Arbeitsbereich
Max. Hakenhohe (Vom Boden)
Lange x Breite x Hohe
Gewicht
Hubseil
Auslegerwinkel
Schwenkwinkel
Maximale Spreizweite

Fahrgeschwindigkeit

Steigfahigkeit

Bodendruck

Nicht markierende Raupen
Antrieb

Einsatzbereich

Zusatzausstattung

Hubwinde: 1.000 kg 2.000 kg, 4.000 kg (1-, 2- und 4-fach scherbar) -

20,8m/min

Fly-Jib Auslegerarm: 5.0 m ausziehbar

Fahrwerk hydraulisch verbreiterbar

4,00tx2,5m

19,8 m x 209 kg

22,0m

3.140 x 750 x 1.950 mm
4.700 kg

8,00 mm x 50,00 m

-5° bis 83

360 ° (endlos)

4.578 x 4.578 mm

1. Gang 1,1 km/h,
2. Gang: 2,3 km/h

20°

0,72 kg/cm?

Ja

Diesel / Elektro (400V)

AuBen / Innen

Arbeitsbeleuchtung am Ausleger und Auslegerarm
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W. Schnitger GmbH
Autokran- u. Arbeitsbiihnenservice

Mittelweg 19 - 23
37154 Northeim

Tel. +49 55 51 / 90 80 29-0
Fax +49 5551 /90 80 29-80

info@w-schnitger.de
www.w-schnitger.de



